
WZMACNIACZ PĘTLI INDUKCYJNEJ
System wzmacniania sygnałów dźwiękowych w pojazdach 
transportu publicznego



Wzmacniacz pętli indukcyjnej jest urządzeniem 
przeznaczonym do montażu w pojazdach komunikacji 
publicznej i służy do wzmacniania sygnałów dźwiękowych 
wysyłanych do pętli indukcyjnej jako element Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP). 

Urządzenie podnosi komfort komunikacji z osobami 
niedosłyszącymi - pozwala ominąć wszelkie zakłócenia czy 
zniekształcenia umożliwiając lepsze zrozumienie docierającej 
do nich mowy. 

Źródło dźwięku z pokładowego systemu rozgłoszeniowego 
przekazuje sygnały do pętli indukcyjnej wytwarzającej 
odpowiednio zmodulowane pole magnetyczne o pożądanym 
natężeniu wewnątrz konturu zamkniętego obwodem pętli, 
które odbierane jest już bezpośrednio w aparacie słuchowym 
z zaimplementowaną funkcją „T-coil” lub implancie 
ślimakowym. 

Wzmacniacz pętli indukcyjnej posiada wyjątkowe możliwości 
kompensacji strat na metalu wynikających z obecności 
elementów konstrukcyjnych w pojazdach szynowych. 
Kompensacja możliwa jest w szerokim zakresie 
+/-12dB/oktawę za pomocą pojedynczego potencjometru 
(HIGH). 

Urządzenie ponadto posiada możliwość kształtowania 
charakterystyki przenoszenia w zakresie tonów niskich (LOW). 
Dla prawidłowej pracy całego systemu nagłośnieniowego 
musi być zmierzony i udokumentowany szum magnetyczny 
tła w pojeździe. Pomiar ten musi być wykonany w różnych 
miejscach oraz w różnych trybach pracy pojazdu.

Największą zaletą stosowania pętli indukcyjnej jest słyszenie 
tylko sygnału użytecznego tej samej jakości i głośności bez 
względu na odległość od źródła dźwięku (działanie pętli ARW 
wraz z izotropowym (w odniesieniu do jednej płaszczyzny 
poziomej, w której porusza się odbiorca) polem 
magnetycznym wewnątrz konturu pętli). Dzięki temu 
na zrozumiałość mowy nie mają wpływu takie zjawiska 
fizyczne jak pogłos, echo, czy mała głośność.
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Wysoki prąd na wyjściu 10Arms (zależnie od zasilania, 
z limitem ustawianym fabrycznie za pomocą 
pojedynczego rezystora)
Ochrona przed nieprawidłową polaryzacją napięcia 
zasilającego
Łatwo dostępne dla instalatora potencjometry regulacji 
wysokich częstotliwości (HIGH – korekcja strat na metalu) 
oraz niskich (LOW)
Pełne, automatyczne zabezpieczenie wzmacniacza mocy 
przed stresem temperaturowym (Thermal Shutdown) 
ze wskaźnikiem optycznym (Thermal Shutdown Indicator) 
w kolorze czerwonym
Minimalna, przemysłowa obudowa z chłodzeniem 
pasywnym, idealna do ograniczonych przestrzeni 
instalacyjnych, możliwość zamontowania dodatkowego 
adaptera do szafy RACK19'' o wysokości 2U 
Zasilanie nominalne 24VDC (zakres 16,8 – 33,6VDC)
Podwójne zabezpieczenie przed przepięciami na liniach 
zasilających (TVS i zwłoczne)
Symetryczne, izolowane galwanicznie wejście audio 
z zabezpieczeniem przed zakłóceniami o częstotliwościach 
radiowych

Obudowa i masa sygnałowa izolowana pojemnościowo 
o napięciu przebicia 2kV
Niskoszumna Automatyczna Regulacja poziomu sygnału 
Wejściowego (ARW) w bardzo szerokim zakresie napięć 
użytecznych, obejmującym dwie dekady
Liniowa charakterystyka przenoszenia w dostępnym 
paśmie akustycznym
Wszystkie wskaźniki i złącza umieszczone z jednej strony,
Urządzenie całkowicie autonomiczne, projektowane do 
bezprzewodowej transmisji sygnału mowy w odniesieniu 
do normy PN-EN 60118-4:2015-06/A1:2018-06
Wzmacniacz posiada układ AGC (Automatic Gain Control) 
i samodzielnie reguluje czułość w szerokim zakresie

















CECHY UŻYTKOWE I FIZYCZNE

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze
Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych na 
poziomie HL1, HL2 I HL3
Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje.
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 50155 
EN 50121-4            
EN 45545-2              

PN-EN 61373   
EN 60950-1
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PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania nominalne
Zakres dopuszczalny napięcia zasilania
Zasilanie zabezpieczone bezpiecznikiem
Pasmo przenoszenia toru akustycznego (3dB)
Slew Rate wzmacniacza mocy
Zakres działania pętli ARW 
(zakres czułości urządzenia objętej pętlą ARW)
Zalecany poziom wejściowy sygnału akustycznego
Napięcie wyjściowe pętli ARW
Zakres regulacji tonów niskich (LOW), fp = 100Hz
Zakres regulacji tonów wysokich (HIGH), fp = 10kHz
Element regulacyjny 
Minimalna, zalecana rezystancja stałoprądowa pętli
Zalecany zakres przekrojów przewodu pętli indukcyjnej
Zalecana ilość zwojów pętli indukcyjnej
Zalecana minimalna moc zasilacza stabilizowanego
zasilającego wzmacniacz pętli indukcyjnej
MTBF
Klasa IP
Wymiary dł. x szer. x wys.
Masa 
Zakres temperatur pracy
Temperatura zadziałania zabezpieczenia termicznego 
(Thermal Shutdown) wzmacniacza mocy (Tj)
Kompensacja wzmacniacza mocy 
dla impedancji o charakterze zespolonym

24 VDC
16,8 – 33,6 VDC
zwłoczny 12A
80 – 10000 Hz
9V/µs (G = 1, 50Vpp Step, RL = 4Ω)
300mV – 4VPP@1kHz

0,775Vrms (0dBu)
0,2VPP@80Hz
+/-12dB/octave

Epitaxial Planar Transistor
RL>0,2Ω
2,5 – 4 mm2

1 – 4
1,5 x Pmax

100 000 h
IP30
315 x 143,3 x 88 mm
2,8 kg
-40 do +85oC
+165oC (histereza do +140oC)

R/C snubber network
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