
Czytnik uniwersalny
Do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej



Opis urządzenia Zastosowanie

Czytnik uniwersalny

Czytnik uniwersalny CU-01 posiada wbudowany czytnik kart 
zbliżeniowych MIFARE® ISO/IEC 14443A/B/NFC oraz skaner 
kodów 1D (Bar Code) oraz 2D (QR Code)  przeznaczony 
do szerokiego spektrum zastosowań w obiektach użyteczności 
publicznej.

Stadiony, stoki narciarskie, baseny
weryfikacja ważności uprawnień
sprawdzanie biletów jednorazowych
możliwość sprawdzania biletów wielorazowych: papierowych, 
elektronicznych, zapisanych w kartach/ tagach Mifare lub NFC
prezentacja informacji o przysługujących usługach
prezentacja treści promocyjnych
powiadomienia głosowe
emisja reklam

System kontroli dostępu i RCP
realizacja funkcji czytnika kontroli dostępu do pomieszczeń
realizacja funkcji czytnika rejestracji czasu pracy RCP:

kontrola czasu wejścia na teren obiektu
kontrola czasu wyjścia z terenu obiektu
możliwość monitorowania wejść i wyjść prywatnych/ 
służbowych

możliwość realizacji funkcji antipassback
możliwość prezentacji informacji personalizowanej dla 
pracownika































Funkcjonalność

Parametry techniczne
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Pamięć flash

Weryfikacja uprawnień
Możliwość personalizacji szablonów 
graficznych
Obsługa personalizowanych 
komunikatów głosowych
Prezentacja treści informacyjnych
Obsługa przejścia

Obsługa zewnętrznych urządzeń 
peryferyjnych

Oszczędzanie energii
Obsługa kart zbliżeniowych
Obsługa kodów 1D / 2D
Wielojęzyczność

Pojemność magazynu uprawnień – 200 000 rekordów
Pojemność magazyny logów systemowych – 1 000 000 rekordów 
Przestrzeń na materiały informacyjne / reklamowe
Zdalna, lokalna, grupowa – z opcją antipassback

TAK – materiały promocyjne, materiały reklamowe, informacje pogodowe
   Bezpośrednie sterowanie bramką przejścia po weryfikacji uprawnień
   Potwierdzenie przejścia ACK
Możlwość rozbudowy o urządzenia peryferyjne wykorzystujące interfejsy:
   RS232        Interfejs komunikacyjny CAN       Moduły rozszerzeń USB
   Wygaszanie ekranu po czasie bezczynności, wybudzanie przez  czujnik mikrofalowy 
     zbliżeniowy
   Automatyczne regulacja podświetlenia ekranu – czujnik światła zewnętrznego
   13,56 MHz Mifare / NFC
Możliwość odczytu biletów papierowych jak i z ekranów urządzeń mobilnych
Możliwość dostosowania prezentowanych i wygłaszanych treści w różnych językach

Napięcie zasilania
Wyświetlacz

Maksymalny pobór prądu
Zabezpieczenie przepięciowe
Obsługa kart zbliżeniowych

Czytnik kodów 1D i 2D

Komunikacja

Dodatkowe interfejsy komunikacyjne
do modułów rozszerzeń
Kontroler środowiskowy

Wejścia
Wyjścia

Wbudowany wzmacniacz akustyczny
Temperatura pracy
Obudowa

24 V AC +/- 10%
        

2,5 A (zalecany transformator separacyjny 24V/100VA)
TAK
MIFARE® w standardzie ISO/IEC 14443A 13,56 MHz:
    Mifare 1k       Mifare 4k       Mifare UltraLight      NFC NTAG203
 Czytnik kodów paskowych oraz QR
    Możliwość odczytu z ekranów telefonów komórkowych
    Sensor CMOS o rozdzielczości 1280x800
    Możliwość odczytu danych z dokumentów tożsamości (MRZ)
Interfejs ETH 10/100/1000Mbit/s podstawowy
Interfejs ETH PoE, dodatkowy interfejs diagnostyczny
ETH PoE do kontrolera środowiskowego CAN, SPI, USB 2.0, RS232

   Czujnik temperatury                    
   Czujnik natężenia oświetlenia   
   Moduł ogrzewania
   2 wejścia cyfrowe do obsługi przejścia         2 uniwersalne wejścia cyfrowe
2 wyjścia bezpotencjałowe do osbługi przejścia 
2 uniwersalne wyjścia bezpotencjałowe NO/NC
4 wyjścia napięciowe 24VDC do obsługi kolumny sygnalizacyjnej
Tak
-20°C do +60°C
Stal nierdzewna szczotkowana z frontem szklanym w klasie P4                         

TAK

TAK

Rodzaj:   kolorowy TFT
Rozdzielczość:   1024x600 px 

Przekątna ekranu:   7’’
Luminancja:   800 cd/m2

   Czujnik ruchu     
   Moduł wentylacji   

 Czujnik wilgotności        
 Zdalny restart                 
 Monitorowanie otwarcia obudowy

Czytnik uniwersalny


