AWIA SDIP®

Kompleksowe rozwigzanie dla pojazdow transportu
publicznego
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E Opis systemu

AWIA SDIP® to zintegrowany system wspomagajacy
zarzadzanie informacjg o ruchu pasazerskim. Skiada sie
z urzadzen poktadowych zainstalowanych w pojezdzie oraz
Aplikacji Zarzadzajacej dostepnej z poziomu centrum
dyspozytorskiego. Urzadzenia poktadowe, poprzez modut
centralny, komunikuja sie z Aplikacjg Zarzadzajaca, ktorej
podstawowym zadaniem jest przetwarzanie, archiwizacja
i prezentacja danych z pojazdu.
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AWIA SDIP®

System poprawia jakos¢ oferowanych ustug przewozowych
poprzez zwiekszenie komfortu pasazerow oraz kierujacego
pojazdem.

Dodatkowo umozliwia optymalizacje i racjonalizacje procesu
zarzadzania taborem. Budowa systemu ma otwarty charakter
pozwalajacy na dowolne zestawianie poszczegdlnych
komponentow.
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Budowa systemu

Aplikacja Zarzqdzajgca

v Wyswietlanie na mapach aktualnej pozydji kazdego pojazdu

v’ Zarzadzanie w czasie rzeczywistym pojazdami znajdujacymi
sie w ruchu

v' Podglad parametréw pracy pojazdu w trybie on-line oraz
w postaci danych archiwalnych

v' Prezentowanie przebytych tras, generowanie wykreséw,
statystyk i raportéw wg réznych kryteriow

Identyfikacja personelu
v' Identyfikacja personelu oraz okreslenie jego rol wraz
Z przypisanymi do nich poziomami uprawnien

Dynamiczny rozktad jazdy

v Wyswietlanie aktualnego rozktadu jazdy na terminalu
sterujacym z ekranem dotykowym i kolorowym wyéwietlaczem

v Aktualizowanie wyswietlanych danych w oparciu o pozycje
GPS pojazdu

Zapowiedzi gtosowe

v/ Nadawanie automatycznych komunikatow gtosowych
przy uzyciu syntezatora mowy lub z wykorzystaniem
plikéw mp3, badz wygtaszanie komunikatéw przez
maszyniste lub obstuge pojazdu

v Wygtaszanie komunikatdw w jezyku polskim oraz w jezykach
obcych
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AWIA SDIP®

Informacja pasazerska i emisja reklam

V" Prezentacja tresci dla pasazeréw zaréwno na zewnatrz,
jak i wewnatrz pojazdu

v Wyswietlanie informagji pasazerskiej, dowolnych tresci
multimedialnych i komunikatéw specjalnych

v" Prezentowanie tresci na tablicach LED oraz LCD

Monitoring wideo

v Monitoring catego wnetrza pojazdu, bokéw, pantograféw
oraz obszaru przed i za pojazdem

v Podglad obrazu na terminalach wideo LCD 10” lub 15"
badz terminalach sterujgcych

v Automatyczny lub manualny wyboér widoku z kamer

Interkom

v Komunikacja pasazera z maszynistg oraz miedzy zatoga
pojazdu

v" Technologia IP lub analogowa

Dostep do bezprzewodowego Internetu dla pasazerow
v Wykorzystywanie technologii WiFi, 3G, LTE (4G)

Zliczanie potokow pasazerskich

v Dostarczanie informagji o ilosci pasazeréw wsiadajacych
i wysiadajacych

v" Praca w oparciu o kamery stereoskopowe (3D)

v" Doktadnos¢ pomiaru na poziomie powyzej 95%
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Zalety

Optymalizacja kosztéw eksploatacji

v Jedna karta SIM i jeden modut sterujgco-komunikacyjny

v GSM/GPS do obstugi wszystkich podsystemdw

v' Jeden nadzorczy system, w ktdrym gromadzone sg wszystkie
informacje

Modutowos¢ i skalowalnos¢ budowy w oparciu o siec¢
Ethernet

v* Prosta konstrukcja

v Proste podtaczanie kolejnych podsystemdw

System tatwy w utrzymaniu i zarzgdzaniu
v" Zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
v Krétki czas reakcji serwisowej

Innowacyjnos¢

v" Integracja wielu funkcjonalnosci realizowanych dotychczas
poprzez odrebne i niekompatybilne systemy w jedng spdjna
platforme

AWIA SDIP®

Przyjaznos¢ i utatwienia dla uzytkownika

v' Maszynista — prosta, intuicyjna i jednorodna obstuga
systemu, oparta o jedno multi-funkcjonalne urzadzenie,
czyli terminal sterujagcy umozliwiajacy zarzadzanie catym
zintegrowanym systemem z jednego miejsca w kabinie
maszynisty

v Dyspozytor floty — przyjazny interfejs graficzny Aplikagji
Zarzadzajacej umoZliwiajgcy fatwe i kompleksowe
zarzadzanie systemami w pojazdach

v’ Pasazer — zwigkszenie komfrotu podrézowania poprzez
przejrzysty, czytelny i wiarygodny podsystem informagji
pasazerskiej
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YJ Zgodnos¢ z normami

PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe — Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze

PN-EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

PN-EN 45545-2+A1 Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych. Czes¢ 2: Wymagania dla materiatow i elementdw w zakresie
wihasciwosci  ogniowych na poziomie HL1, HL2 | HL3

PN-EN 61373 Zastosowania kolejowe — Wyposazenie taboru kolejowego

TSI PRM pkt 5.3.2.7  Wyswietlacze wewnetrzne i zewnetrzne
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