
Zaawansowany system łączności do monitorowania 
i przesyłu danych w wymagających warunkach

Przemysłowy Router 5G



Łączność 5G z dual SIM – obsługa architektur SA i NSA dla 
elastycznej integracji z infrastrukturą
Przepustowość do 3,3 Gbps – zapewnia szybki transfer 
danych dla wymagających aplikacji
Kompatybilność z 4G i 3G – umożliwia płynne wdrożenie 
w istniejących systemach
5 portów Gigabit Ethernet – gwarantuje wydajną transmisję 
danych w sieciach lokalnych
Dwuzakresowe Wi-Fi – stabilna łączność w paśmie 2,4 GHz 
i 5 GHz
Automatyczne przełączanie – failover, zapasowy WAN 
i redundancja zapewniają ciągłość działania
Rozbudowane zabezpieczenia – funkcje RutOS 
dostosowane do środowisk przemysłowych
Wsparcie protokołów przemysłowych – takich jak Modbus, 
MQTT i SNMP
Zdalne zarządzanie flotami – RMS umożliwia konfigurację, 
alerty i aktualizacje (FOTA)
Solidna konstrukcja – zaprojektowana do pracy w trudnych 
warunkach

Opis urządzenia Funkcjonalność
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Router 5G

Ultraszybka transmisja danych w sieciach 
komórkowych o prędkości do 3,3 Gbps

Z obsługą automatycznego przełączania 
połączeń (failover), zapasowego łącza WAN 
oraz zaawansowanych scenariuszy przełączania

Obsługuje obie architektury, umożliwiając 
pełne wykorzystanie infrastruktury 5G

Obsługuje standardy sieciowe 
4G (LTE CAT 20) oraz 3G

DUAL SIM

5G

SA & NSA  

WSTECZNA ZGODNOŚĆ

Router 5G to przemysłowy router, zaprojektowany z myślą 
o zastosowaniach wymagających niezawodnej łączności 
i wysokiej przepustowości. Urządzenie oferuje szeroką gamę 
funkcji, które gwarantują skalowalność, bezpieczeństwo oraz 
możliwość integracji z istniejącymi infrastrukturami sieciowymi.

Router 5G działa na systemie RutOS, który zapewnia wsparcie dla 
zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa oraz wyspecjalizowanych 
protokołów przemysłowych. Kompatybilność z systemem Remote 
Management System (RMS) umożliwia zdalne monitorowanie 
i zarządzanie flotami urządzeń w najbardziej wymagających 
środowiskach.

Router 5G to urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne 
technologie, niezawodność i możliwość adaptacji do dynamicznie 
zmieniających się wymagań w środowiskach profesjonalnych.
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Diody LED 

typu sieci mobilnej
Diody LED 

siły sygnału mobilnego
Gniazda 
kart SIM

Przycisk 
resetu

4-pinowe 
gniazdo zasilania

 Igła 
do karty SIM

Diody LED 
typu WAN

Porty 
Ethernet WAN 

Porty 
Ethernet LAN

Diody 
pasma WiFi

 Złącze anteny
GPS

Złącze
anteny mobilnej

Złącze
anteny mobilnej

Złącze 
anteny mobilnej

Złącze 
anteny mobilnej

Złącze USBŚruba 
uziemiająca

Złącze 
anteny WiFi

Złącze 
anteny WiFi

Parametry techniczne

Oprogramowanie

Mobile
5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.1/3.3Gbps DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbps UL (2x2);
4G (LTE) – LTE Cat 20 2.0Gbps DL, 200Mbps UL; 3G – 42 Mbps DL, 5.76Mbps UL

CPU Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz
Pamięć Flash 256 MB
RAM 256 MB
Opcje zasilania 4-pinowe gniazdo zasilania, 9-50 VDC
SIM 2 x SIM slot (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V

4 x SMA dla sieci komórkowej, 2 x RP-SMA dla WiFi, 1 x SMA dla GNSSZłącza antenowe

Porty Ethernet 55 x 10/100/1000 Mbps (1 x WAN konfigurowalny jako LAN, 4 x LAN)

WiFi

GNSS GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Wireless mesh/roaming Obsługa sieci mesh (802.11s), szybki roaming (802.11r)

Wejścia/Wyjścia On 4-pin socket: 1 x Digital input, 1 x Digital open collector output
Dodatkowe 1 x USB host | 1 x śruba uziemienia

Status LEDs

Temperatura pracy  -40 °C do 75 °C
Obudowa Aluminium, montaż na szynie DIN (na dwóch płaszczyznach) lub na płaskiej powierzchni

Wymiary (S x W x G) 132 x 44.2 x 95.1 mm
Waga 533 g

System operacyjny RutOS (oparty na OpenWrt system operacyjny Linux))

Funkcje mobilne Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits

Funkcje sieciowe

Monitorowanie i zarządzanie WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS
VPN i tunelowanie OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, WireGuard, ZeroTier

Rozwiązania chmurowe RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx

Hotspot External/Internal Radius, SMS OTP, MAC authentication, Walled Garden
GNSS NMEA forwarding, AVL, Geofencing

1 x dioda zasilania  |  2 x WiFi (2,4 GHz i 5 GHz)  |  3 x status połączenia  |  3 x siła sygnału
10 x status portów Ethernet

802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) with data transmission rates of up to 867 Mbps (Dual Band, 
MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA)

Routing, Failover, Firewall, DHCP, DDNS, Load Balancing, VoIP passthrough, Connection monitoring
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