
Kompleksowe rozwiązanie dla pojazdów transportu 
publicznego

System rozgłoszeniowy i interkom



Informacje głosowe w systemie rozgłoszeniowym
Nazwa aktualnej stacji po wjeździe w obszar stacji
Nazwa kolejnej stacji po wyjeździe z obszaru stacji aktualnej
Nadawanie dowolnie zdefinowanych komunikatów 
na poszczególnych stacjach, np. „Proszę opuścić pojazd” 
na stacji końcowej lub „Witamy na pokładzie pojazdu” 
na stacji początkowej”
Możliwość nadawania komunikatów wpisanych przez 
maszynistę na terminalu maszynisty
Wygłaszanie komunikatów przez  obsługę pociagu

Podsystem interkomów
Komunikacja  pomiędzy pasażerem a obsługą pociągu
Komunikacja pomiędzy załogą pociągu
Integracja z systemami zewnętrznymi

NTERKOM 
(rozmównica pasażera)

Opis systemu Funkcjonalność

System rozgłoszeniowy i interkom przeznaczony jest do montażu 
w pojazdach komunikacji publicznej i służy do przekazywania 
informacji głosowych we wnętrzu pojazdu. W jego skład wchodzą 
panele zapowiedzi i mikrofony w kabinach kierującego pojazdem 
oraz w przedziałach służbowych, wzmacniacze, głośniki, a także 
rozmównice pasażerskie (interkomy). 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i cyfrowej 
transmisji sygnałów gwarantowana jest bardzo wysoka jakość 
dźwięku.

Systemy zewnętrzne, 
np. Moduł Centralny systemu AWIA SDIP®

GŁOŚNIK
WZMACNIACZ IP PANEL ZAPOWIEDZI MIKROFON
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Parametry techniczne
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Napięcie zasilania
Zewnętrzna temperatura pracy
Stopień ochrony
Max. pobór mocy
Wymiary
Masa

Napięcie zasilania
Max. pobór mocy
Interfejs komunikacyjny

Typ przycisków

Siła uruchamiająca przycisk 
Zewnętrzna temperatura pracy
Odporność na uderzenia
Wymiary
Stopień ochrony

Max. moc na kanał
Zewnętrzna temperatura pracy
Stopień ochrony
Interfejs komunikacyjny

Wejścia audio
Wyjścia audio
Wymiary
Montaż

Panel zapowiedzi PZ 01
6,5 VDC zasilany ze wzmacniacza IP
-25°C do 70°C
IP20
0,5 W
98 x 60 x 57,3 mm
0,2 kg

24 VDC lub PoE
5 W
Ethernet (złącze M12D, 100Mbit/s)
Przycisk INFO, wandaloodporny, zielone podświetlenie LED 
Przycisk MPI002/TE/GN/24 dostosowany do wymagań TSI PRM
Przycisk SOS, wandaloodporny, czerwone podświetlenie LED
Przycisk MPI002/TE/RD/24 dostosowany do wymagań TSI PRM
do 12 N
-25°C do 70°C
IP20
188 x 126 x 58,2 mm
Wandaloodporna

20W/4Ω(CH0), 45W/4Ω (CH1 oraz CH2)
-25°C do 70°C
IP20
Ethernet, magistrala audio z sygnałami sterującymi 
Protokół TPC/IP 
Mikrofon, magistrala audio, zewnętrzne wejście audio
3 kanały
189,1 x 108 x 64,4 mm
Szyna DIN 35 mm

Rozmównica pasażera RZ 01 (interkom)

Wzmacniacz IP

Głośnik Mikrofon
Charakterystyka
Pasmo przenoszenia
Impedancja
Czułość
Wymiary
Masa

dynamiczny
200 – 12 000 Hz
500 Ω
2 mV/Pa/1kHz
Ø 21 mm x 565 mm 
0,162 kg

15 W / 25 W
8 Ω
100 - 20000 Hz
84 dB (1 W /1 m)
158 Hz
Ø 74 mm
0,230 kg

Moc/moc max.
Impedancja
Częstotliwość
Średni poziom natężenia dźwięku
Częstotliwość rezonansowa
Średnica otworu montażowego
Masa

PN-EN 50155             Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze
PN-EN 50121-3-2       Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN 45545-2+A1   Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie 
                                   właściwości   ogniowych na poziomie HL1, HL2 I HL3
PN-EN 61373              Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego

Zgodność z normami

System rozgłoszeniowy i interkom


